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ANMERKNING

Profilet gjelder for rer med vann, spillvannsledning og overvannsledning

<700mm

Mot kummer ma grefteprofilet utvides ved at vann- og avleps-

ledningene avvinkles innenfor maksimaltall angitt i beskrivelsen/norm
Minste avstand mellom rer og befongkum er 50mm

Minste avstand mellom hovedledninger ved

kryssing er 100mm

Alt normalgrefresnitt VL, SP og OV 1 3 plan

M=120

Groffesidene ufferes med helning i samsvar

med arbeidstilsynefs forskriffer (Kfr. greffegraving)

L

Overbygning veg/GSV

Traubunn

)

LEDNINGSTYPE RBRTYPE MASSE | FRAKSJON MERKNAD

Vannledning Duktile rer Sand 0-20 Med fiberduk

Vann, spillvann Plastrer Pukk 8-11/11-16 Alle trykklasser

0g overvanns- Befongrer Pukk 11-16

ledning Betongrer »400 Pukk 16-32/11-16

NOMINELL TYKKELSE V/NORMALE TYKKELSE V/ HARDE

RORDIAMETER GRUNNFORHOLD GRUNNF., EKS. BERG/BETONG

DN < 400 150 150

400 <.DN <700 200 300

LEDNINGSTYPE RORTYPE MASSE FRAKSJON MERKNAD

Vannledning Duktile rer Sand 0-20 Med fiberduk
Plastrer Pukk 8-11/11-16 Alle trykklasser

Spill og Befongrer Pukk 1 - 6L *

overvannsledn Plastrer Pukk 8-11/11-16 Alle trykklasser

% Fraksjoner kan velges innenfor oppgitt omrdde

I ny veg

- massen lagret etfer utgraving, komprimeringsgrad: lett komprimering

I eks. veg

- massen lagret etfer utgraving, komprimeringsgrad: normal komprimering
- ved krav fil komprimering skal sterste tverrmal for steinen ikke overstige
2/3 av lagtykkelsen

- uten krav til komprimering skal sterste tverrmdl veere 500 mm

Utenfor veg

- massen lagret etfer utgraving, ingen krav til komprimering

Krav til komprimering er aktuelt der setninger ikke aksepteres

Ved bruk av fiberduk som filter, skal denne legges av bruksklasse |ll

Fiberduken skal i sa fall felge omkretsen til sidefylling/beskyttelseslag
mot greftesidene, med min. 0,5m overlapping i senter groft

RBRDIAMETER

MINSTE HORISONTALE AVSTAND

Hoyde varierer

Kontakt VA-onsvarlig
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Sidefylling /beskyttelseslag
(Kfr. pkt.5)

min 200 (JF.

nin. 850 CJF. pt

Fundament (Kfr. pkt.4)
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TIL GROFTESIDE MELLOM ROR
DN <225 200 150
225 <DN <350 250 200
350 < DN <700 350 250

Dersom kravet fil overdekning ikke kan overholdes,

skal ledning(er) isoleres (legges frostfritt). Tykkelse t = 10 cm. Bredde vurderes for hvert

enkelt filfelle. Kontakt VA-ansvarlig for godkjenning

B = varierer

Peileband

Evt. isolasjon

(Kfr. pkt. 9)

Minimum 1,0 m

Fiberduk

(Kfr pkt7)

#

vllite overdekn. t 3

+ B=varierer H‘

10 cm
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