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1. Bakgrunn 
I forbindelse med gjenoppbygging av Nesset barnehage og etablering av fortau langs Nessaveien skal det 
utarbeides en overordnet VA-plan som del av reguleringsplanarbeidet for det nye VA-anlegget. Formålet 
med arbeidet er å legge til rette for nyetablering av Nesset barnehage med gjennomførbare og teknisk 
prosjekterte VA-løsninger, inkludert overvannshåndtering. De eksisterende bygningene på eiendommen skal 
rives, og på området som i dag brukes til storbarnsavdeling, skal det etableres en ny og større barnehage. 
Den nye barnehagen planlegges med en samlet kapasitet på 60 barn fordelt på fire avdelinger. Av disse 
etableres to småbarnsavdelinger med inntil 12 barn per avdeling og to storbarnsavdelinger med inntil 18 
barn per avdeling. På området som tidligere har huset småbarnsavdelingen, skal det etableres en 
parkeringsplass. I tillegg skal det anlegges fortau langs Nessaveien. Solva AS er engasjert av Frøya 
kommune til å utarbeide en overordnet VA-plan. Dette dokumentet følger øvrige VA-planer som 
dokumentasjon/vedlegg, med beregninger for det nye VA-anlegget. 

En situasjonsplan, som viser den planlagte utbyggingen, samt en planavgrensning for reguleringsplan er 
vist i figur 1 og figur 2. 

 

Figur 1 Situasjonsplan 



Nesset barnehage Notat VA 

  

 

     

    Side 5 av 17 

 

09.09.2026/Rev.1 

 

 
Figur 2 Planavgrensning reguleringsplan 

 

1.1 Grunnlagsdokumenter 

Som grunnlag for utarbeidelse av VAO-plan viser vi til følgende dokumenter: 

- VA-kart mottatt fra Frøya kommune i SOSI-format 
- Mottatt informasjon fra Selberg arkitekter og Frøya kommune 
- VA-norm for Frøya kommune 
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2. Eksisterende anlegg 

2.1 Grunnforhold og topografi 

 
Figur 3 Løsmassekart over området fra NGU 

NGUs løsmassekart viser at området består mest av bart fjell. Bart fjell anses som uegnet for infiltrasjon. 
Det bør derfor etableres løsninger på tomta som legger opp til at overvann håndteres lokalt. 

 
Figur 4 Tabell over ulike løsmassers infiltrasjonsegenskaper 
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2.2 Eksisterende vannforsyningsanlegg 

Det pågår arbeider langs Nessaveien for å skille vann- og avløpsledninger som i dag går i felleskummer. 
Kartet nedenfor viser et utsnitt av eksisterende vannforsyning før ombyggingsarbeidet. Det ligger en 
hovedledning langs Nordfrøyveien. Eksisterende vannledning i Nessaveien har dimensjon DN110 PVC og 
forsyner omliggende boliger samt barnehagen. 

For en barnehage gjelder preaksepterte krav til brannvann på 50 l/s. Beregnet kapasitet i eksisterende 
ledning er imidlertid kun ca. 10 l/s, noe som ligger betydelig under kravverdien. Dette innebærer at 
eksisterende situasjon ikke tilfredsstiller krav til brannvann for en barnehage. Det må derfor vurderes tiltak 
for å øke kapasiteten, for eksempel alternative løsninger som tilleggsledninger, trykkøkning eller 
brannvannstank. 

 
Figur 5 Kartutsnitt fra Frøya kommune med eksisterende vannforsyning før ombyggingsarbeidet 
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2.3 Eksisterende spillvannsanlegg 

Det kommer en pumpeledning fra øst og ender rett utenfør nordsiden av nyetablert barnehage. 
Pumpeledning er 63 mm og 5-6 eiendommer er koblet til dette ledning. Nord fra barnehage ledes avløp mot 
nord i selvfall og videre langs ledninger ned Nessaveien og Kaibakken. 

Eksisterende spillvannsanlegg langs Nessaveien er skiftet ut, da vann- og spillvannsledninger enkelte 
steder i det eksisterende anlegget er ført i samme kum. Arbeidene i området er igangsatt, og i tillegg 
etableres det en ny slamavskiller ved fjorden samtidig som eksisterende VA-anlegg deles opp. Eksisterende 
spillvannsledning anses å kunne fungere som fellesledning, da det observeres at taknedløp i stor grad føres 
til terreng og antas å være tilknyttet eksisterende avløpsanlegg. 

2.4 Eksisterende overvannsanlegg 

Det er kartlagt enkelte overvannsledninger i området øst for barnehagen. Det er ikke registrert kommunale 
overvannsledninger i området, og det antas at taknedløp og overvann fra barnehagen i dag delvis ledes i 
bakken og delvis til eksisterende avløpssystem. I fremtidig løsning skal overvann ikke være tilknyttet 
spillvannsledning. Overvann skal ikke ledes til spillvannsnettet, da spillvannssystemet ikke har tilstrekkelig 
kapasitet til å håndtere dette. Overvann skal håndteres separat i tråd med gjeldende praksis. 

2.5 Eksisterende flomsituasjon 

I NVEs aktsomhetskart for flom ligger størstedelen av området utenfor registrert flomsone. Kartet under 
viser et utsnitt av aktsomhetskartet. Det er registrert en flomsone langs nordsiden av området. Helt øst i 
området, rett før utkjøring mot Nordfrøyveien, ligger en mindre del innenfor registrert flomsone. Denne 
delen fremstår som et grøntområde uten bebyggelse. Området vurderes derfor som ikke kritisk, og det er 
ikke behov for videre tiltak. 

 
Figur 6 Aktsomhetsområdet for flom 
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3. Ny situasjon VA 

3.1 Nytt vannforsyningsanlegg 

Det skal etableres ny DN180 vannledning i Nessaveien, med forsyning fra eksisterende DN225 
hovedledning i Nordfrøyveien. Den nye vannledningen skal erstatte eksisterende DN110-ledning og 
dimensjoneres med tanke på nødvendig vannforsyning og eventuell nødvendig brannvannskapasitet til 
området. 

Den nye barnehagen skal tilkobles den nye kommunale DN180-vannledningen i Nessaveien via ny 
vannledning og ny vannkum på nordsiden av tomta. 

Vi har lagt følgende beregninger til grunn for å vurdere hvilken dimensjon prosjektet skal nytte: 

For å beregne nødvendig kapasitet og største samtidige vannmengde for vannforsyning har vi valgt å 
benytte to ulike beregningsmetoder. 

Den første metoden er å benytte høye samtidighetsfaktorer for barnehage. 

 
Figur 7 Formel for samtidig vannforbruk 

Vi velger fmaks = 2,0 og kmaks = 2,5 og antar 60 barn og 20 ansatte med et vannforbruk av 40 l/barn*døgn og 
80 l/ansatte*døgn. 

Q = (40 l/barn*d * 60 barn + 80 l/ansatte*d *20 ansatte) * 2,0 * 2,5/ (24 * 60 * 60) 

Q = 0,23 l/s 

Den andre metoden innebærer å beregne vannbehovet basert på antall sanitærinstallasjoner og annet 
vannforbrukende utstyr i barnehage. Dette gir en total vannmengde fra alt utstyr, som vi deretter benytter i 
en graf for å finne estimert samtidig vannforbruk. I grafen benytter vi linjen for «mer samtidig vannforbruk» 
siden prosjektet gjelder næringsvirksomhet. 

Antar følgende sanitærutstyr i barnehage: 

Utstyr Antall Forbruk l/s Sum 

WC 15 0,1   1,5 
Vaskemaskin div. 4 0,4   1,6 
Servant 35 0,3 10,5 
Dusj 3 0,4   1,2 
Oppvaskmaskin 5 0,2   1,0 
Hagekran 5 0,4   2,0 

Sum   17,8 

17,8 l/s benyttes videre i grafen under for å finne dimensjonerende sannsynlige samtidighet for hver 
tilkobling.  
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Figur 8 Beregning samtidighet vannforbruk 

Dette gir en sannsynlig maksimal samtidighet på ca. 2 l/s.  

Basert på resultatene fra begge beregningsmetodene benyttes den høyeste verdien for videre 
dimensjonering av rør. Det legges til grunn et ønsket vanntrykk ved utløp på 3 bar, og et tilgjengelig 
vanntrykk ved innløp på 4 bar. Terrenghøyden ved tilknytningspunktet til kommunal VA-ledning er ca. kote 
+22,4 moh, mens ledningshøyden er ca. kote +21,6 moh. Høyeste utløpspunkt antas å ligge på ca. kote 
+30,0 moh, tilsvarende omtrent 4 m over gulvnivå i 1. etasje. 

 
Figur 9 Dimensjonering vannledning 



Nesset barnehage Notat VA 

  

 

     

    Side 11 av 17 

 

09.09.2026/Rev.1 

Estimert nødvendig innvendig diameter er oppgitt til innvendig diameter D = 51 mm (4 bar trykk ved innløp). 

 
Figur 10 Godstykkelse i PE-rør 

DN 50 mm SDR 11 har godstykkelse 4,6 mm (se tabell over). Det tilsvarer en innvendig rørdimensjon på 
ca.40,8 mm. DN 63 mm SDR 11 har godstykkelse 5,8 mm og en tilsvarende innvendig rørdimensjon på ca. 
51,4 mm. Vi velger derfor 63 mm. Endelig ledningsdimensjon må kontrolleres videre i prosjekteringen, da 
beregningene er basert på antatte forutsetninger, for eksempel antatt vanntrykk ved innløp. 

Eksisterende DN110 vannledning langs Nessaveien har kapasitet til å forsyne barnehagen og tilknyttet 
boligområde. Som en del av tiltaket skal det likevel etableres ny DN180 vannledning langs Nessaveien, 
forsynt fra eksisterende DN225 hovedledning i Nordfrøyveien. Den nye vannledningen vil erstatte 
eksisterende DN110-ledning og samtidig legge til rette for nødvendig vannforsyning og eventuell 
brannvannskapasitet til området. Tiltaket samordnes med øvrige VA- og vegarbeider for å sikre en helhetlig 
og framtidsrettet infrastruktur. 

Preaksepterte krav til brannvann for barnehager er 50 l/s. I forprosjektet er det vurdert om den planlagte 
barnehagen, på grunn av sin størrelse, kan anses som småhusbebyggelse, hvor kravet er 20 l/s. Trondheim 
brann- og redningstjeneste (TBRT) er imidlertid kritisk til denne vurderingen. 

Den eksisterende DN225 hovedledningen antas å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke nødvendig 
brannvannsforsyning. Kapasiteten skal dokumenteres i detaljprosjekteringen. Dersom kapasiteten i den nye 
Dn180 vannledningen ikke er tilstrekkelig til å tilfredsstille gjeldende krav, skal manglende kapasitet 
suppleres med brannvannstank. Nødvendig volum på eventuell brannvannstank skal fastsettes på 
bakgrunn av dokuentert kapasitet i DN180-ledningen og avklart krav til brannvann.  
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3.2 Nytt spillvannsanlegg 

Det skal etableres ny spillvannsledning fra den nye barnehagen til den nye kommunale spillvannsledningen 
langs Nessaveien. Barnehagen skal tilkobles via ny spillvannskum på nordsiden av tomta. Spillvannet føres 
videre med selvfall til den nye kommunale spillvannsledningen. Det er lagt til grunn DN160 
spillvannsledning, med endelig dimensjon og løsning som avklares i detaljprosjekteringen. 

3.3 Nytt overvannsanlegg 

Det finnes ikke et kommunalt overvannssystem i området, og overvann skal derfor håndteres lokalt. 
Overvann fra barnehagen og Nessaveien skal håndteres gjennom en kombinasjon av infiltrasjons- og 
fordrøyningstiltak. Rundt barnehagen etableres et seriekoblet system med infiltrasjonssandfang, hvor 
overløp fra hvert sandfang ledes videre til neste sandfang. Tilsvarende løsning med infiltrasjonssandfang 
etableres langs Nessaveien for håndtering av overvann fra vegarealene. Som en del av 
infiltrasjonssandfangssystemet etableres det en ny DN 200-overvannsledning. Ved større nedbørsmengder 
skal overskytende vann kunne ledes kontrollert videre til spillvannsledningen via overløp fra det siste 
infiltrasjonssandfanget i systemet. Det skal ikke etableres overløp til spillvannsledningen fra de øvrige 
infiltrasjonssandfangen Løsningen skal utformes slik at den kan tilpasses og kobles til et eventuelt 
fremtidig kommunalt overvannssystem. 

3.3.1 Beregning av overvannsmengder og fordrøyningsvolum 

Overvannsmengder og nødvendig kapasitet for lokal overvannshåndtering er beregnet ved hjelp av eget 
beregningsark samt utregningskalkulatorer fra Wavin og Basal. 

Som grunnlag for beregningene er det vurdert hvilken overvannsmengde som ville kunne tillates avledet til 
kommunalt overvannsnett dersom et slikt system var etablert i området. Totalt areal for tomten er ca. 6 
800 m². Beregningene er basert på 10-årsregn, med avrenningskoeffisient 0,3 og konsentrasjonstid for hele 
avløpsfeltet satt til 20 minutter. Beregnet utslippsmengde benyttes som grunnlag for dimensjonering av 
lokal overvannshåndtering. 

 
Figur 11 Antatt tilrenningstid 

Med disse verdiene, og med en regnvarighet lik konsentrasjonstiden (20 min), beregnes en tillatt 
utslippsmengde på ca. 19,46 l/s. Beregningene er vist i tilhørende figurer under. 
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Figur 12 Utklipp fra regneark for utregning av tillatt utslippsmengde (Dimensjoneringskriterier) 

 
Figur 13 Utklipp fra regneark for utregning av tillatt utslippsmengde (Q dim) 

10
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0,00

Beskrivelse
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(m2)
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0
0
0
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2 042
0,20
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Sum areal (m2)
Sum areal (ha)

Sum  red.a. (ha)
Sum  red.a. (m2)
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Maks tillatt videreført vannmengde (l/s)

Informasjon om nedbørsfeltet

Gjentaksintervall (år)
Konsentrasjonstid, hele nedbørsfeltet (min)
Klimafaktor ( )
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Varighet (min) 1 2 3 5 10 15 20 30 45 60
Kolonne nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

År
1 

min.
2 

min.
3 

min.
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min.
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min.
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2 1,1 1,8 2,5 3,5 5,0 5,9 6,5 7,4 8,6 9,7
5 1,6 2,8 3,9 5,4 7,5 8,8 9,4 10,7 12,1 13,2
10 2,0 3,5 4,9 6,8 9,2 10,6 11,4 12,9 14,7 15,7
20 2,4 4,2 6,0 8,1 10,8 12,5 13,4 15,2 17,4 18,5
25 2,5 4,5 6,3 8,5 11,4 13,1 14,0 16,0 18,3 19,3
50 2,9 5,2 7,4 9,8 13,0 14,8 15,9 18,4 21,3 22,3
100 3,4 6,0 8,5 11,1 14,5 16,6 17,8 21,0 24,5 25,5
200 3,9 6,8 9,7 12,5 16,1 18,4 19,9 23,5 28,0 29,0
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332,9 295,1 274,8 225,9 153,7 118,3 95,3 71,9 54,4 43,7
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Volum tilført (m3)
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Intensitet, klimakorrigert (l/s*ha)

Areal (ha)

Effektiv andel ( )

Intensitet (l/s*ha)
Effektivt areal (ha)

Varighet (min)
Gjentaksintervall (år)
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Etter tiltak 

IVF-kurve for Trondheim-Risvollan legges til grunn for beregningene. Det er benyttet en klimafaktor på 1,4 
og et gjentaksintervall på 20 år. Den gjennomsnittlige avrenningsfaktoren er beregnet til 0,55, basert på 
arealfordeling mellom takflater og asfalterte flater. 

 
Figur 14 Beregning vannføring etter planlagt utbygging (Dimensjoneringskriterier) 

Med et gjentaksintervall på 20 år og en klimafaktor på 40 % gir dette en beregnet avrenning på ca. 58,06 l/s. 
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Figur 15 Beregning vannføring etter planlagt utbygging 

 

På bakgrunn av beregnede overvannsmengder benyttes regneark videre for beregning av nødvendig 
fordrøyningsvolum. 

 

  

20
58,06

69,67

Varighet (min) 1 2 3 5 10 15 20 30 45 60
Kolonne nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

År 1 min.
2 

min.
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min.
5 

min.
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min.

15 
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30 
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45 
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60 
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2 1,1 1,8 2,5 3,5 5,0 5,9 6,5 7,4 8,6 9,7
5 1,6 2,8 3,9 5,4 7,5 8,8 9,4 10,7 12,1 13,2
10 2,0 3,5 4,9 6,8 9,2 10,6 11,4 12,9 14,7 15,7
20 2,4 4,2 6,0 8,1 10,8 12,5 13,4 15,2 17,4 18,5
25 2,5 4,5 6,3 8,5 11,4 13,1 14,0 16,0 18,3 19,3
50 2,9 5,2 7,4 9,8 13,0 14,8 15,9 18,4 21,3 22,3
100 3,4 6,0 8,5 11,1 14,5 16,6 17,8 21,0 24,5 25,5
200 3,9 6,8 9,7 12,5 16,1 18,4 19,9 23,5 28,0 29,0

0,6805 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 2 3 5 10 15 20 30 45 60

0,05 0,10 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
0,03 0,07 0,10 0,17 0,34 0,51 0,68 0,68 0,68 0,68
395,4 353 331,2 268,5 180,7 138,7 111,4 84,7 64,3 51,3
553,6 494,2 463,7 375,9 253,0 194,2 156,0 118,6 90,0 71,8

10 18 26 35 47 54 58 44 34 27
1 2 3 5 10 15 20 30 45 60

1 2 5 10 28 49 70 79 90 96

Beregningsceller

Varighet (min)

Største vannføring

Volum tilført (m3)

Q dim (l/s)
Varighet (min) 

Beregning – Største vannføring

Sum nedbør (mm)

Volum tilført (m3)

Q dim regn (l/s)
Intensitet, klimakorrigert (l/s*ha)

Areal (ha)

Effektiv andel ( )

Intensitet (l/s*ha)
Effektivt areal (ha)

Varighet (min)
Gjentaksintervall (år)

Nødvendig fordrøyningsvolum

MODELL: Aron og Kiblers metode
Varighet regn (min) 1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 360 720 1440
Tilført volum (m3) 1 2 5 10 28 49 70 79 90 96 107 118 135 193 268 383

Videreført volum (m3) 12 13 13 15 18 20 23 29 38 47 64 82 117 222 432 852
Nødvendig fordrøyningsvolum (m3) -- -- -- -- 11 28 46 50 53 50 42 36 18 -- -- --

53
Største nødvendige 

fordrøyningsvolum (m3)

NB! Denne tabellen viser de ulike kasseregnene, det er ikke en tidsskala fra 
"start regn"!
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Beregnet nødvendig kapasitet for lokal overvannshåndtering skal i hovedsak ivaretas gjennom naturbaserte 
og terrengtilpassede løsninger. Dette kan blant annet omfatte lavbrekk, regnbed, naturlig terrengutforming 
og vegeterte arealer langs veg, parkeringsplass og øvrige ubebygde områder, samt infiltrasjon gjennom 
infiltrasjonssandfang. Viser her blant annet til åpen drensgrøft langs adkomstveg inn mot barnehagen. Her 
skal overvann håndteres via åpen pukksatt drensgrøft for naturlig avrenning og infiltrasjon. Utenfor 
personalinngang skal det etableres et regnbed som ivaretar avrenning fra omkringliggende arealer.  

Rundt barnehageområdet etableres et seriekoblet system med infiltrasjonssandfang med åpen bunn, hvor 
overløp ledes videre til neste sandfang. Løsningene skal utformes slik at mest mulig overvann håndteres 
lokalt gjennom infiltrasjon og naturlig tilbakeholdelse og naturbasert infiltrasjon.  

Dersom de valgte tiltakene ikke gir tilstrekkelig kapasitet til å håndtere beregnede overvannsmengder, skal 
behov for supplerende fordrøyning vurderes i detaljprosjekteringen. Eventuelle supplerende tiltak skal så 
langt som mulig baseres på åpne og infiltrasjonsbaserte løsninger fremfor tette, lukkede anlegg. 

Ved større nedbørshendelser, når kapasiteten i de lokale løsningene overskrides, skal overskytende 
overvann kunne ledes kontrollert til overvannsledningen langs Nessaveien. Løsningen skal samtidig 
tilrettelegges for eventuell fremtidig etablering av et separat kommunalt overvannssystem i området. 
Endelig utforming, plassering og dimensjonering av overvannstiltakene avklares i videre detaljprosjektering. 

3.4 Flomveger 

Gjennomføring av tiltaket forventes ikke å medføre endringer i flomfaren i området. Figur 1 og figur 6 viser 
at størstedelen av planområdet ligger utenfor registrert flomsone langs nordsiden av planområdet. 

En mindre del av området, rett før utkjøring mot Nordfrøyveien, ligger innenfor registrert flomsone. Denne 
delen fremstår som et grøntområde uten bebyggelse, og vurderes derfor som ikke kritisk. Det anses ikke å 
være behov for ytterligere tiltak. 
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4. Oppsummering 
VA-notatet er utarbeidet som grunnlag for reguleringsplan for ny Nesset barnehage med tilhørende vann-, 
spillvann- og overvannsanlegg, samt etablering av nytt kommunalt VA-anlegg og fortau langs Nessaveien. 
Notatet beskriver dagens VA-situasjon i området og vurderer fremtidige løsninger for barnehagen og 
Nessaveien, inkludert tilkobling til kommunalt nett, kapasitet, overvannshåndtering og nødvendige tiltak i 
eksisterende og nytt VA-anlegg. 

Området er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. Det skal etableres nytt kommunalt VA-anlegg langs 
Nessaveien, med ny DN180 vannledning og DN160 spillvannsledning, tilkoblet eksisterende kommunalt 
ledningsnett i Nordfrøyveien. Den nye vannledningen skal også vurderes med hensyn til tilgjengelig 
brannvannskapasitet. Den nye barnehagen skal tilkobles den nye kommunale DN180-vannledningen i 
Nessaveien via en ny DN63-vannledning og ny vannkum på nordsiden av tomta. Spillvann fra barnehagen 
skal tilkobles det nye kommunale spillvannsanlegget langs Nessaveien via ny spillvannskum på nordsiden 
av tomta. Spillvannet føres med selvfall til den nye kommunale spillvannsledningen. 

Det eksisterer ikke et kommunalt overvannssystem i området. Langs Nessaveien skal overvann fra 
vegarealene håndteres gjennom sandfang, infiltrasjonssandfang og tilhørende ny DN200-overvannsledning. 
Dersom overvannsmengdene overstiger kapasiteten i infiltrasjons- og overvannssystemet langs 
Nessaveien, skal overskytende vann kunne avlastes kontrollert til spillvannsnettet. Løsningen skal samtidig 
tilrettelegges for eventuell fremtidig etablering av et separat kommunalt overvannssystem. Overvann fra 
barnehageområdet skal i hovedsak håndteres lokalt gjennom infiltrasjon, naturlig tilbakeholdelse og 
naturbaserte tiltak som regnbed, lavbrekk, terrengutforming og infiltrasjonssandfang. Ved større 
nedbørshendelser, når kapasiteten i de lokale løsningene overskrides, skal overskytende overvann kunne 
ledes til overvannssystemet langs Nessaveien.  

Samlet sett vurderes den planlagte VA-løsningen å være både funksjonell og gjennomførbar for den nye 
barnehagen. Løsningen dekker behovene for vannforsyning, håndtering av spillvann og lokal 
overvannshåndtering, og legger til rette for en robust teknisk infrastruktur innenfor de gitte rammene. 


